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Используемые инструменты и материалы

1. Экокожа 0,5 м.п.
2.      Швейная машина промышленная для тяжелых материалов, но на первом этапе подойдет и обычная бытовая.
3.      Клей обувной SAR.
4.      Кисть для клея.
5.      Кабельные стяжки.
6.      Нож канцелярский.
7.      Фен строительный.
8.      Нитки суперпрочные армированные полиэстер polyart, vega или др.
9.      Иглы ручные затупленные для гобелена с широким ушком.
10.      Иглы ручные острые с широким ушком.
11.      Макетный нож.
12.      Ручка по коже.
13.      Линейки.
14.      Ножницы.
15.      Сантиметровая лента.
16.      Отвертка
17.      Наждачная бумага с зерном 100.
Подготовка руля

Снимаем с руля заднюю крышку, кнопки, если есть. Снимаем старую оплетку руля. Как правило, на руле, который был в коже, есть заводские канавки, куда прячутся сшивные швы.
Если руль изначально пластиковый, нам нужно прорезать канавки.
Для начала разметим места, где будут находиться канавки. Один из стандартных вариантов это 4 канавки.
Находим центральную точку руля.
Для этого переворачиваем руль. Располагаем линейку горизонтально, упирая ее в спицы. Размечаем две точки. Сантиметровой лентой измеряем полуокружность и находим середину.
От опорной точки наверху влево и вправо откладываем равное количество сантиметров. Это и будут места правой верхней и левой верхней канавок.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
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