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A alvenaria de tijolo é uma construção constituída por tijolos colocados em certa ordem na argamassa. Fileiras de tijolos, chamados cursos, se sobrepõem, formando paredes de tijolos. Para manter o nível e a verticalidade dos tijolos colocados, use um nível, um fio de prumo e um linha de construção. A espessura das juntas horizontais na alvenaria deve ser 10-12 mm, a espessura das juntas verticais de 8-10 mm.


[image: ]
Fig.1. Alvenaria de tijolos.
Aparelho inglês

Todas as costuras verticais da fileira inferior são cobertas com tijolos da fileira superior. As costuras transversais verticais nas filas adjacentes são deslocadas umas das outras por um quarto de tijolo e as costuras longitudinais verticais em meio tijolo. A posição do tijolo a ser colocado deve ser nivelada horizontalmente e verticalmente, e as costuras devem ser bem preenchidas com argamassa.
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Fig.2. Alvenaria inglês.
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Fig.3. A ordem de colocar tijolos no canto das paredes. Espessura da parede 1 tijolo.
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Fig.4. A ordem de colocar tijolos no canto das paredes. Espessura da parede 1,5 tijolos.
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Fig.5. A ordem de colocar tijolos no canto das paredes. Espessura da parede 2 tijolos.
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Fig.6. A ordem de colocar tijolos no canto das paredes. Espessura da parede 2,5 tijolos.
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Fig.7. A ordem de colocação de tijolos na restrição vertical da parede de tijolos. Espessura da parede 1 tijolo.
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Fig.8. A ordem de colocação de tijolos na restrição vertical da parede de tijolos. Espessura da parede 1,5 tijolos.
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Fig.9. A ordem de colocação de tijolos na restrição vertical da parede de tijolos. Espessura da parede 2 tijolos.
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Fig.10. A ordem de colocação de tijolos na restrição vertical da parede de tijolos. Espessura da parede 2,5 tijolos.
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Fig.11. A ordem de colocar tijolos em uma seção de paredes entre as aberturas das janelas. Espessura da parede 1 tijolo.
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Fig.12. A ordem de colocar tijolos em uma seção de paredes entre as aberturas das janelas. Espessura da parede 1,5 tijolos.
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Fig.13. A ordem de colocar tijolos em uma seção de paredes entre as aberturas das janelas. Espessura da parede 2 tijolos.
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Fig.14. A ordem de colocar tijolos em uma seção de paredes entre as aberturas das janelas. Espessura da parede 2,5 tijolos.
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Fig.15. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 1 e 1 tijolo.
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Fig.16. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 1,5 e 1 tijolos.
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Fig.17. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 2 e 1,5 tijolos.
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Fig.18. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 2 e 2 tijolos.
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Fig.19. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 2,5 e 2 tijolos.
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Fig.20. A ordem de colocar o tijolo nas paredes adjacentes. A espessura das paredes é de 2,5 e 2,5 tijolos.
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Fig.21. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 1 e 1 tijolo.
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Fig.22. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 1,5 e 1,5 tijolos.
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Fig.23. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 2 e 1,5 tijolos.
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Fig.24. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 2 e 2 tijolos.
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Fig.25. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 2,5 e 2 tijolos.
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Fig.26. A ordem de colocar tijolos na interseção das paredes. A espessura das paredes é de 2,5 e 2,5 tijolos.
Aparelho cruzada

Todas as costuras verticais da fileira inferior são cobertas com tijolos da fileira superior. As costuras transversais verticais nas filas adjacentes são deslocadas umas das outras por um quarto de tijolo e as costuras longitudinais verticais em meio tijolo. A posição do tijolo a ser colocado deve ser nivelada horizontalmente e verticalmente, e as costuras devem ser bem preenchidas com argamassa.
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