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La albañilería de ladrillos es una construcción que consiste en ladrillos colocados en un cierto orden en el mortero. Filas de ladrillos, llamados cursos, se superponen, formando paredes de ladrillo. Los ladrillos colocados con un borde corto a lo largo de una pared se llaman tizónes; Los ladrillos colocados con un borde largo a lo largo de una pared se llaman sogas. Para mantener el nivel y la verticalidad de los ladrillos colocados use un nivel, una plomada y un cordón. El grosor de las juntas horizontales en la mampostería debe ser de 10—12 mm, el grosor de las juntas verticales de 8—10 mm.
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Fig.1. Albañilería de ladrillos.
APAREJO INGLÉS

En el albañilería inglés sobre las tizónes apilados las sogas. Todas las costuras verticales de la fila inferior están cubiertas con ladrillos de la fila superior. Las costuras transversales verticales en las filas adyacentes están desplazadas entre sí por un cuarto de ladrillo y las costuras longitudinales verticales en medio ladrillo.
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Fig.2. Albañilería inglés.
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Fig.3. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 1 ladrillo.
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Fig.4. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 1.5 ladrillo.
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Fig.5. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 2 ladrillo.
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Fig.6. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 2.5 ladrillo.
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Fig.7. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 1 ladrillo.
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Fig.8. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 1.5 ladrillo.
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Fig.9. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 2 ladrillo.
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Fig.10. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 2.5 ladrillo.
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Fig.11. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 1 ladrillo.
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Fig.12. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 1.5 ladrillo.
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Fig.13. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 2 ladrillo.
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Fig.14. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 2.5 ladrillo.
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Fig.15. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 1 y 1 ladrillos.
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Fig.16. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 1.5 y 1 ladrillos.
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Fig.17. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 2 y 1.5 ladrillos.
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Fig.18. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2 y 2 ladrillos.
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Fig.19. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2 ladrillos.
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Fig.20. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2.5 ladrillos.
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Fig.21. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 1 y 1 ladrillos.
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Fig.22. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 1.5 y 1.5 ladrillos.
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Fig.23. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 2 y 1.5 ladrillos.
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Fig.24. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2 y 2 ladrillos.
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Fig.25. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2 ladrillos.
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Fig.26. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2.5 ladrillos.
APAREJO BELGA

La albañilería belga parece una albañilería inglés, con una diferencia, las filas de sogas se desplazan a la mitad en relación a la otra. Todas las costuras verticales de la fila inferior están cubiertas con ladrillos de la fila superior. Las costuras transversales verticales en las filas adyacentes están desplazadas entre sí por un cuarto de ladrillo y las costuras longitudinales verticales en medio ladrillo.
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